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A Beha-Amprobe 2100-Alpha, 2100-Beta és 2100-Gamma 
készülékek megerősített kivitelű, megbízható kétpólusú 
feszültségvizsgálók, feszültség és folytonosság vizsgálatára.  
A 2100 sorozat ipari és üzleti környezetekben való használatra 
készült, biztonsági besorolása akár CAT III 1000 V / CAT IV 
600 V lehet, a feszültségtartomány pedig akár 1000 V AC 
és 1200 V DC (csak 2100-Gamma esetén). A 2100 sorozatot 
megerősített részegységekkel tervezett kivitel jellemzi a magas 
használati minőség érdekében, a belépőszint védettsége IP64, 
gyártása az EN 61243-3:2014 feszültségvizsgáló szabvány 
alapján készült és GS minősítéssel rendelkezik. 

2100 sorozatú kétpólusú 
feszültségvizsgálók
2100-Alpha | 2100-Beta | 2100-Gamma

•	 Színes LED kijelző a különféle feszültségszintek 
jobb láthatóságáért 

•	 Automata AC/DC Feszültség érzékelése 
polaritásjelzéssel 

•	 Feszültségvizsgálat akár 1000 V AC / 
1200 V DC értékig (2100-Gamma)

•	Kapcsolható terhelés és 10 mA vagy 30 mA RCD 
kioldásvizsgálat két nyomógombbal 

•	Automata folytonosságvizsgálat jelzőfénnyel 
(LED)

•	 Alacsony ellenállás kijelzése mágneskapcsolós 
és relés alkalmazások huzalozásának 
ellenőrzésére, tekercsek befolyásolása nélkül 
(2100-Gamma) 

•	Egypólusú vizsgálat a fázispolaritás vizsgálatára

•	 Kétpólusú fázissorrend kijelzés jobb és bal 
fázissorrend kijelzéssel

•	 Megerősített, kettős szigetelésű kábel 
kopásjelzéssel, amely mutatja, ha a vizsgáló 
vezetékek túlzottan kopottak vagy sérültek és 
cserére szorulnak

•	 Háttérvilágítás (2100-Beta/2100-Gamma) 

•	  Zseblámpa / Mérési terület megvilágítása 
a gyengén megvilágított területeken való 
munkavégzéshez

•	Hangjelzés ha az észlelt feszültség 50 V AC vagy 
120 V DC fölötti

•	Automata főkapcsoló BE/KI és KI kapcsológomb

•	 Érintés nélküli kábelszakadás vizsgálat / 
EF (elektromos mező)

•	 Ellenállásmérés - Ellenállás mérése és kijelzése 
1999 ohmig (2100-Gamma)

•	 Adattárolás (2100-Beta/2100-Gamma)

•	 IP 64 freccsenés és por elleni védelem

•	 GS minősítés, gyártási szabványok: 
IEC 61243-3:2014, EN 61243-3:2014, 
DIN VDE 0682-401:2015

•	 Biztonsági besorolás CAT IV 600 V / CAT III 690 
(CAT III 1000 V 2100-Gamma)

2100-Alpha 2100-Beta

600 V690 V

DUAL RATED

600 V690 V

DUAL RATED
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Nyomógombok 
a kapcsolható 
terheléshez és RCD 
kioldás vizsgálathoz

LCD kijelző

NCV/EF érzékelési 
terület

LED panel az alábbi 
funkciókhoz:
·· fázissorrend jelzés
·· folytonosságvizsgálat
·· egypólusú fázisvizsgálat
·· polaritás
·· feszültségjelzés

Zseblámpa funkció

2100-Gamma

4 mm 
vizsgálószonda 

adapter 
(csavarozható) 

GS38 
vizsgálószonda 

védőburkolat

Vizsgálószonda 
védőburkolat 
tartozék szonda- és 
burkolattárolóval

A 2100 sorozat funkciói
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Gyors útmutató
Funkciók: 2100-Alpha 2100-Beta 2100-Gamma

Biztonsági besorolás (túlfeszültség kategória) CAT III 690 / CAT IV 600 CAT III 690 / CAT IV 600 CAT III 1000 / CAT IV 600

Feszültségvizsgálat • • •

Feszültségjelzés - LCD 6 - 690 V AC/DC 6 - 1000 V AC, 6 - 1200 V DC

Feszültségjelzés - LED 12 - 690 V AC/DC 12 - 690 V AC/DC 12 - ≥690 V AC/DC

Folytonosságvizsgálat (fény- és hangjelzés) < 500 kΩ < 500 kΩ < 500 kΩ

RCD kioldás vizsgálat (10 mA vagy 30 mA) • • •

Egypólusú fázisvizsgálat • • •

Teljes tartományú polaritásérzékelés • • •

Kétpólusú fázissorrend kijelzés Jobb/bal Jobb/bal Jobb/bal

IP 64 freccsenés és por elleni védelem • • •

Háttérvilágítás • •

Zseblámpa/mérési terület megvilágítása • • •

Kettős szigetelésű kábel kopásjelzéssel • • •

4 mm vizsgálószonda adapterek (csavarozható) 
és GS38 vizsgálószonda védőburkolat • • •

Adattárolás funkció • •

Ellenállásmérés 0...1999 Ω

Alacsony ellenállás kijelzés Hang < 10 Ω

Érintés nélküli kábelszakadás vizsgálat / EF 
(elektromos mező) •

Vizsgálószonda védőburkolat 
tartozék tárolóval 
Tárolja el a 4 mm-es vizsgálószonda 
adaptereket és a GS38 szonda védősapkát, 
így garantálhatja, hogy mindig meglesznek, 
amikor szükség van rájuk. A vizsgálószonda 
védőburkolat hegye segít az Egyesült 
Királyságban használt biztonsági dugaljak 
felnyitásában is.

Két gombbal kapcsolható 
terhelés / RCD kioldás vizsgálat
Ha a két gomb nincs megnyomva,  
a készülék nagy impedanciájú módban 
van, ami további biztonsági védelmet 
nyújt feszültség alatti áramforrások 
vizsgálatakor, valamint elkerülhető a 
hibaáram védőkészülékek (RCD-k) véletlen 
kioldása. A gomb megnyomásával a készülék 
alacsony impedanciájú módba kerül, ezzel 
elkerülhetők a kóbor feszültség miatti 
pontatlan mérések. Ezen kívül az RCD-kkel 
rendelkező rendszerekben megnyomhatja  
a gombokat a 10 mA-es vagy 30 mA-es 
RCD-k szándékos távoli kioldásáért,  
és ellenőrizheti, hogy megfelelően  
vannak-e huzalozva.

Hosszú, tartós vizsgálóvezetékek 
kopásjelzéssel
Az extra hosszúságú 1,5 m-es 
vizsgálóvezetékek révén a vizsgálatok  
gyorsan és kényelmesen elvégezhetők.  
A kétpólusú teszterek megerősített kivitelű, 
tartós vizsgálóvezetékei két szigetelő réteggel 
vannak ellátva a további tartósság és 
biztonság érdekében. Ha láthatóvá válik a 
belső, kontrasztosan színezett réteg, ez annak 
a jele, hogy a vizsgálóvezetékeket cserélni 
kell.
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A 2100 sorozat műszaki adatai
2100-Alpha 2100-Beta 2100-Gamma

Feszültségvizsgálat
LED feszültségtartomány 12... 690 V AC/DC 12... 690 V AC/DC 12... ≥690 V AC/DC
LED kijelző ±12, ±24, 50, 120, 230, 400, 690 V ±12, 24, 50, 120, 230, 400, ≥690 V
LED tűrések EN 61243-3:2010 szerint
LCD feszültségtartomány 6... 690 V AC/DC 6...1000 V AC / 6...1200 V DC
LCD felbontása 1 V
LCD tűrése ± (3% leolvasott érték + 3 legkisebb helyiérték)
Frekvenciatartomány DC, 16 2/3 Hz…1000 Hz
LED és LCD válaszidő <1s
Hangjelzés ≥50 V AC, ≥120 V DC
Feszültség érzékelése Automata (AC/DC)
Polaritásérzékelés Teljes tartomány
Tartományérzékelés Automata

Áram I (terhelés gombok nincsenek bekapcsolva) ≤3,5 mA AC/DC 690 V AC/DC feszültségen ≤3,5 mA AC 1000 VAC /
≤4,5 mADC 1200 VDC feszültségen

Belső terhelés (terhelés gombok nincsenek bekapcsolva) Kb. 2,4 W 690 V AC/DC feszültségen Kb. 3,5 W 1000 VAC /
Kb. 5,4 W 1200 VDC feszültségen

Kapcsolható terhelés vizsgálóárama
(terhelés gombok bekapcsolva) ≤250 mA AC/DC 690 V AC/DC feszültségen ≤350 mAAC 1000 VAC /

≤420 mADC 1200 VDC feszültségen

Kapcsolható terhelés (terhelés gombok bekapcsolva) Kb. 170 W 690 V AC/DC feszültségen Kb. 350 W 1000 VAC /
Kb. 500 W 1200 VDC feszültségen

Automata BE kapcsolás  LED: >10 V LED:  >10 V
LCD:  >10 V

LED:  >10 V
LCD:  > 10 V

Impedancia ELV szinten 270 kΩ @ 50 VAC 270 kΩ @ 50 VAC 320 kΩ @ 50 VAC
Impedancia ELV szinten és kapcsolt terhelés 5 kΩ @ 50 VAC 5 kΩ @ 50 VAC 5 kΩ @ 50 VAC

RCD kioldásának vizsgálata (földzárlat megszakító)
Kapcsolható terhelés próbaárama (terhelés gombok 
bekapcsolva) >30 mAAC 230 VAC feszültségen

Egypólusú fázisvizsgálat
Feszültségtartomány 100…690 VAC a földhöz képest 100…1000 VAC a földhöz képest
Frekvenciatartomány 40 Hz…70 Hz
Hangjelzés igen
Jelzés Piros LED
Folytonosságvizsgálat (Rx) / Diódavizsgálat
Tartomány 0….500 kΩ
Tűrés 0% és +50% között
Próbaáram <5 μA
Hangjelzés igen
Diódavizsgálat igen
Jelzés Sárga LED
Túlfeszültség védelem 690 V AC/DC 1000 VAC/1200 VDC
Automata BE kapcsolás < 500 kΩ
Fázissorrend jelzés
Feszültségtartomány 170...690 V AC fázistól fázisig 170…1000 V AC fázistól fázisig
Frekvenciatartomány 40…70 Hz 40…70 Hz
Jelzés Zöld LED
Ellenállásmérés (Ω ) / Alacsony ellenállás kijelzés “r“ (csak 2100-Gamma)
Ellenállás tartománya az LCD-n 0…1999 Ω
Felbontás 1 Ω
Tűrés ± (5% leolvasott érték + 10 legkisebb helyiérték) 20°C-on
Hőmérsékleti együttható ± (5 legkisebb helyiérték / 10 K)
Próbaáram <30 μA
Alacsony ellenállás kijelzés Hangjelzés <10…50 Ω
Túlfeszültség védelem 690 V AC/DC 1000 VAC/1200 VDC
Érintés nélküli kábelszakadás vizsgálat / EF (elektromos mező)
Feszültségtartomány – 100…1000 VAC
Frekvenciatartomány – 50…60 Hz

Jelzés – Az LCD szegmensek által mutatott 3 szint:

Adattárolás

Adattárolás – csak feszültségmérés 
(12...690V AC/DC)

feszültség és ellenállás mérése, 
Érintés nélküli kábelszakadás vizsgálat / EF

Mérési terület megvilágítása / zseblámpa
Zseblámpa funkció Fehér LED
Háttérvilágítás Fehér LED
Általános műszaki adatok
Üzemidő (DT) 30 s
Helyreállási idő 240 s
Üzemi hőmérséklet -15°C és +55°C között
Tárolási hőmérséklet -15°C és +55°C között
Páratartalom Max. 95% relatív páratartalom
Üzemi magasság Max. 2000 m-ig
Biztonsági besorolás (túlfeszültség kategória) CAT IV / 600V, CAT III / 690V CAT IV / 600V, CAT III / 1000V
Szennyezettségi fokozat 2
Védettség IP 64
Biztonsági szabályok IEC 61243-3:2014, EN 61243-3:2014, DIN VDE 0682-401:2015
Minősítések, megfelelőség GS jelölés a TÜV Rheinlandtól, CE
Tápellátás 2 x 1,5V (AAA/ IEC LR03) ceruzaelem
Teljesítményfelvétel Kb. 90 mA
Elem élettartalma Több mint 10000 mérés (<5 s mérésenként)
Méretek (MAxSZÉxMÉ) Kb. 280 x 78 x 35 mm
Súly Kb. 320 g


